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壹、 注意事項 

  該手冊如有變更，本公司不另行通知。說明書係參考原廠使用 

手冊，若有牴觸，則以原廠操作手冊為準，利泓科技保有最終說明利。 

1.儀器的維修、拆裝，只有經過 Milestone 訓練的人員可進行。 

2.請勿自行訂製非原廠儀器配件，若微波設備因此損壞，

利泓科技與 Milestone 不予以負責。 

 

3.儀器開啟後，絕對不可以拆拔操作面板與主機之間的連接線。 

 
4.進行微波輸出過程中，請勿開啟儀器腔門。 
 

5.實驗前，應將白色反應瓶進行微波測試，確認不吸收微波。 

 

6.請勿將金屬置入腔體中。 

 

7.每次實驗，每瓶反應瓶須放置劑量完全一樣的反應物與試劑。 

 

8.安全洩壓彈片不得弄濕(有機溶劑、酸、水等等)。 

 

9.溫度參考瓶須插置溫度計，且須含樣品，不可只有空白試劑。 

 

10.請勿在瓶組上註記任何記號 ex:刻字、奇異筆…。 
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            貳、關於微波吸收測試？ 

目的：確認反應瓶本身不會吸收微波，確保能量皆由反應物吸收，

以及防止實驗過程中反應瓶變形。 

1.將反應瓶瓶口朝上，放置於微波系

統中。 

*放入的反應瓶，不可有何吸收微波的物質

殘留 ex:未晾乾的水珠 

 

2.點選左上角箭頭，展開並點選

Method。 

●Administrator 預設密碼為:123456 

 

3.依據右側圖片依序將方法種類、存

放資料夾、方法名稱、方法內容註記在

此頁面下次可用於執行前確認內容。 
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4.點選升溫曲線設定頁面，依照需求

設定條件，完成後點選右上角存檔，

並執行該程序。 

*45sec /600W (For 4 up to 7 vessel) 

*45sec /450W (For 3 or less vessel) 
 

5.於運轉結束後立即用手接觸測試反

應瓶，若感受到明顯溫熱感，則可判

定反應瓶會吸收微波，建議再次清潔

完成後再次作微波吸收測試。 

 

6.如執行完成吸收測試，無明顯溫熱

感，即可直接進行微波消化。 

 

瓶組經微波吸收測試後發熱，可使用以下程序去除汙染 

將此些受汙染的瓶組及瓶蓋放置於 160
o
C 真空烘箱中加熱 4 小時以後即可去除，請注意擺

放位置，瓶組需開口朝上，瓶蓋則為底部朝上，且瓶組擺放為正常立放，誤躺平與疊放。 

 

*烘箱溫度非絕對值，如果烘箱無法到達 160 度，放置時間就要相對拉長，甚至放過夜亦可 
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參、 Maxi-14 密閉式瓶組介紹 

瓶組構成: 

容器和蓋子由 TFM Teflon（化學改性 PTFE）製成，結構非常緻密，表面光滑，對氣體和

蒸氣的滲透性較低。 TFM Teflon 對大多數有機溶劑及其組合具有化學惰性。 它是一種對

極端溫度具有非常高穩定性的熱絕緣體且不具微波吸收能力。 

安全防護外罩(SAFTYSHIELDS)由高強度 PEEK（聚醚醚酮）製成，可防止容器橫向變形。 

 

 

 

 

 

 

 



Milestone ETHOS EASY 微波消化系統  標準操作流程 
  

  

7 

肆、 設備操作&Maxi-14 密閉式瓶組組裝 

1.將開關按至 I 位置，開啟微波系統。 

 

2.確認所有配件皆為乾燥狀態裝取樣品

於白色反應瓶中，組裝 Maxi-44 反應

瓶，平均放置於反應架中。 最少須加入 

8ml，最多不得超過 50ml。 

每次實驗最少 10 瓶反應瓶方能有最佳效

果，對角放置且由外側瓶組先放置依序

到內側。 每次實驗，每瓶反應瓶須放置

劑量完全一樣的反應物與試劑。 

 

 

3.建議樣品加酸後，靜置 5-10 分鐘待樣

品無劇烈反應後，方可進行下一步驟。 

PEEK 材質的安全外殼壁面與 TFM

消化瓶外壁必須保持乾燥、整潔，否則可

能於微波時發生損壞。 

 

 

 



Milestone ETHOS EASY 微波消化系統  標準操作流程 
  

  

8 

4.可以輕微晃動消化瓶混和樣品和試

劑，蓋上 TFM 的上蓋放置於瓶身上，

並轉緊。將裝設完成後的反應瓶組，

置放入微波消化系統中。 

請勿使用手強制轉動轉盤，此舉動極有

可能導致價速下方馬達電機損壞或是 PEEK

材質轉軸磨損。 

 

 

8.於主頁面右上角點選方法庫(LIBRARY) 權

限選擇 Administrator，密碼為 123456，

輸入完畢點選右上角打勾符號即可進入方法

庫，進入後選擇要使用的類型方法(同方法務

必確認方法後方標示 MAXI 的方法才適用

IRTC Sensor)。 
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9.選擇放置的消化瓶組數量。 

此舉會依照方法設定的功率瓦數，依照支數

和換算出適用的功率。 

 

10.門開啟後，取出轉子(ROTER)放置於抽氣

櫃(Hood)再次冷卻 

雖然瓶組 80 度以下即可以開啟，但還是建議再次

冷卻至 50 度以下開啟避面更多的酸性氣體洩壓溢散噴

濺與空氣中瀰漫造成危害。 

 

11.取用超純水來潤洗瓶蓋與瓶身內部壁面，

再倒入離心管作分析前暫存。 

 

12. 完成實驗後，將整個 Rotor 從腔體內取

出，若是瓶內殘留固態物質，用去離子水沖洗

後，再加入硝酸進行系統內鍵 CLEANING 程

序做清潔。 

●請勿在瓶組上做任何記號 

●若有反應物黏在壁面上，請置於震盪槽中清洗，勿使

用軟毛刷等硬物清潔。 

 

 

9.將開關按至 O 處，關閉微波系統。 
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伍、 創建新的消化方法 

1. 圖(a):隨機選擇一方法點選，於左側第

一分頁選擇 

App: Digestion 

Filed: Own(此為資料夾建議路徑)、

Name:輸入方法名稱 

Notes:可輸入一些註記如樣品使用量

&試劑添加種類與用量 

*上排右二的文件圖示，為開啟新頁 

(建議直接用開起的檔案修改名即可生成新的方

法)，完成後，按上排右一圖示儲存。  

圖(b)：依照右圖去設定。 

      T2:IR SENSOR 啟用與否 

      Roter control:必須永久是啟動狀態 

Twiest:扭動功能，無須開起 

Accessory:請選擇 MAXI 

Door locking:門鎖機制 

ex:＞80°C 無法開門 

 

圖(c)：t 為定義升溫所需時間、MW(W)

為功率設定值(一般建議設最大值)、T2 

為設定到達溫度 

 

●請勿貪快，設置過短之升溫時間! 

Ex:  10~15 分鐘內升溫至 180 度。 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

(c) 

2.於主畫面確定顯示的升溫曲線是否跟設

定一樣，確認正常後即可按右下角 PLAY

鍵啟動執行程序。 
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陸、各類型樣品建議重量、試劑量、溫度設定 

 

Maxi-14 規格: 

樣品量 最大量:500mg 

(有機乾燥物質，最後取決於樣品反應程

度程度，一般來說 20mg 以下即足夠) 

液體體積 最少: 5ml(依據樣品類型與使用量) 

最多:50ml 

耐受溫度 最高工作耐受溫度:200 攝氏度 

最高溫持續限時:30 分鐘 

壓力 最大承受壓力:35bar 

可使用酸性試劑 HNO3、HCl、HF、HBF4、H2SO4、

H3PO4、HClO4、H2O2 
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柒、清潔與保養 

1.為確保 IR 溫度感測器感測正確，需定期每天使用完畢用棉花棒沾

乙醇清潔 IR 溫度感測器，擦拭過後再次使用前依然需確認腔體內為

乾燥的狀態才能使用(如表面有保護貼紙清潔表面，確認感測器無髒

污即可)。 

２．.若使用的試劑有氫氟酸(HF)，每次使用完畢後都需要做腔體內

部&IR 溫度感測器清潔動作。 

簡易維護:除塵 

  

3.清洗後的瓶組若殘留黃色痕跡或是微波吸收測試瓶組出現發熱情

形，大部分情形為來自硝酸的 NOx 汙染產生，將此些受汙染的瓶

組及瓶蓋放置於 160oC 真空烘箱中加熱 4 小時以後即可去除，請注

意擺放位置，瓶組需開口朝上，瓶蓋則為底部朝上，且瓶組擺放為

正常立放，誤躺平與疊放。 

*烘箱溫度非絕對值，如果烘箱無法到達 160 度，放置時間就要相對拉長，甚至放過夜亦可 
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捌、報修方式 

※ 若出現任何問題訊息，請拍攝問題訊息內容、微波輸出圖、實

驗 方法，提供資訊與利泓科技聯繫：service@rightek.com.tw； 

(02)22988782。 

 
 
 

範例：機台問題訊息內容 
 

                           
 

範例：微波輸出圖
 

                        

範例：實驗方法 
 

 

 

 

mailto:service@rightek.com.tw
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玖、耗材資訊 
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玖、耗材資訊 


